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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr 1/F/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FLEXPUR 50

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Kity do elementéw fasad

Kity stosowane do przejsc¢ dla pieszych

3. Producent: Polychem Systems Sp. z 0.0.
ul. Wotczyriska 43
60-003 Poznan

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci System 3
uzytkowych:
5. Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

Jednostka notyfikowana: Jednostka Nr 0074
GINGER CEBTP
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6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

6.1. Norma zharmonizowana EN 15651-1:2012

Klasa: 25 HM

Podtoze:  Zaprawa M1 bez gruntowania
Zasadnicza charakterystyka Deklarowana wiasciwos¢ uzytkowa
Reakcja na ogien klasa E
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla NPD

srodowiska naturalnego i zdrowia
Wodoszczelnosc i gazoszczelnosc

Odpornosc na sptywanie <3mm
Zmiana objetosci <10%
Wtasciwosci mechaniczne przy statym wydtuzeniu po NE
dziataniu wody

Wiasciwosci mechaniczne (modut sieczny) dla kitow NR
stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)

Witasciwosci mechaniczne (przy statym wydtuzeniu) dla NE

kitow stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)

Trwatosd spetnia

NF: no failure / brak uszkodzen

NR: not required / niewymagane

NPD: no performance determined / wtasciwosci uzytkowe nieustalone
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6.2. Norma zharmonizowana EN 15651-4:2012
Klasa: 25 HM

Podtoze: Zaprawa M1 bez gruntowania

Zasadnicza charakterystyka

Deklarowana wiasciwos¢ uzytkowa

Odpornosc na rozdzieranie

Reakcja na ogien klasa E
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla NPD
srodowiska naturalnego i zdrowia
Wodoszczelnosc i gazoszczelnosc
Witasciwosci mechaniczne przy statym wydtuzeniu NF
Zmiana objetosci <10%
NF

Wiasciwosci adhezji/kohezji przy statym wydtuzeniu
po 28 dniach dziatania wody

NF / zmiana modutu siecznego: <50%

Whtasciwosci adhezji/kohezji przy statym wydtuzeniu

po 28 dniach dziatania stonej wody NF
Wiasciwosci mechaniczne (modut sieczny) dla kitow NR
stosowanych w zimnym klimacie (-30+2°C)
WHtasciwosci mechaniczne przy statym wydtuzeniu NE
dla kitoéw stosowanych w zimnym klimacie (-30£2°C)

Trwatos¢ spetnia

NF: no failure / brak uszkodzeri
NR: not required / niewymagane

NPD: no performance determined / wlasciwosci uzytkowe nieustalone

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych . Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé¢ producenta

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Poznan, 6.11.2018
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Sad Rejonowy w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy KRS

U132/09/17 Nr KRS: 0000035167

Btazej Hanyz
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REGON 001075365
NIP 779-00-00-830

Kapitat zakladowy: 789 125,00 zt

VAT No PL 7790000830



